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Der Mineralstein fiir Legehennen:

© schon bei der Aufzucht beginnen
© QS-fahiges Futtermittel

© zugelassen fiir den 6kologischen Landbau
auch unter den Richtlinien Bioland e.V.

© einfache und saubere Handhabung

Verschiedene Hartegrade

ermoglichen eine Anpassung an die Aktivitat
und das Alter der Tiere

Stein medium
* hohe Attraktivitat - besonders fir Kiken
und Junghennen

Stein hart
« der vielfach eingesetzte Standard flr
Jung-und Legehennen

Stein extra hart
« fur hohe Beanspruchung z.B. durch
Verzicht auf Schnabelbehandlung,
auch fur Elterntiere

Stein aktiv
« fur sehr aktive Legehennen und Elterntiere

Einsatzempfehlung:

FUr Legehennen wird der PICKStein aus der
Schale gestirzt und auf der umgedrehten

» : Schale platziert.

Je nach Abnutzung
einen PICKStein flr
500 bis 800 Tiere
einsetzen.
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Zu beziehen uber:

Dr. Egbert Strobel
Fachberatung Gefliigel

Telefon: 05493 9870-59
Telefax: 05493 9879-49
estrobel@vilofoss.com

Email:

Stein

Dr. Egbert Strobel

Futterungsexperte

“Der PickStein ist das ideale Beschéftigungsmateial.’

Stein Varianten

Hartegrad | medium  hart | extrahart, aktiv
Produkt-Nr.| 71288 @ 71255 @ 71285 71259
mit Loch - 71355 | 71385 71359
Schale @orange| gelb @ rot  @schwarz
Gewicht 8 kg 10 kg 10 kg 10 kg
Palette 800 kg | 1.000kg 1.000 kg| 1.000 kg
Vielfacher Nutzeffekt:

© sichert die aktive Beschaftigung der Tiere
durch die Abnutzung des Materials

© ermoglicht das Ausleben der arteigenen
Verhaltensweisen bei der Nahrungssuche
und -aufnahme

© vermindert stressauslésende Interaktionen
zwischen den Tieren

© beugt dem Auftreten von Federpicken und
Kannibalismus vor

© die zusatzliche Aufnahme von Magnesium und
Natrium wirkt beruhigend und beugt Verhal-
tensabweichungen vor

© unterstiitzt die natiirliche Schnabelabnutzung
durch die gute Abriebwirkung der
mineralischen Bestandteile
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